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SAL.PI

PRECI (PG), ITALY

Enzo Eusebi + Partners

CREDITS

Location: Preci (PG), Ttaly

Client: SAL.P1. UNO

Architect: Fnzo FEusebi + Partners
Completion Date: 2015

Photography by Pietro Savorelli, courtesy Enzo Eusebi + Partners

L'opificio di Enzo Eusebi a Preci si confronta e accoglie le
contraddizioni di un insediamento industriale in campagna, con
pragmatismo ingegneristico e sperimentazione architettonica.

1l progetto ha imposto il disegno di spazi umani, cosi come il
rispetto del territorio in termini paesaggistici ¢ di sostenibilita
ambientale attraverso la mimetizzazione di parte del complesso
con una struttura interrata quale proseguimento della collina.

Il volume ipogeo si articola su tre lati e forma una corte
semi-aperta, coperta da corpi sospesi. La distinzione tra volumetria
ipogea e sospesa denota una differenziazione funzionale: la prima
ospita area di produzione, la seconda quella direzionale. Tra i
criteri prioritari nell’articolazione interna delle funzioni quello
di garantire una qualita spaziale ¢ visiva elevata per i lavoratori,
pet compensare la dpetitivita e Talienazione delle mansioni,
orientando le viste sulla corte e assicurando un contatto diretto
con l'esterno, il paesaggio e la superficie d’acqua che ricopre parte
della piazza. La fase di cantere, contraddistinta dall’esecuzione

EADQUARTERS

ANBICHTe DI LA

® Schizzo di studio del

rapporto climatico e
di illuminazione tra
ambiente di lavoro
ed esterno / Study
sketch of climate
and lighting of work
environments related
to the extertior

integrata degli elementi portanti, di completamento e rivestimento,
ha previsto una cura sartoriale del dettaglio costruito per il
raggiungimento del risultato architettonico. I ricorso a una
struttura parzialmente ipogea, al sistema costruttivo in acciaio
pet le strutture fuori terra e ai sistemi di completamento a secco
ha, inoltre, garantito Uintegrita e la completa funzionalita dello
stabilimento, come in seguito al sisma del 2016 nella Regione
Umbria, che gli € valsa la visita del Capo di Stato. L'attenzione
ambientale, manifestatasi gia dalla scelta di un volume ipogeo che
minimizza Pimpatto sul paesaggio - ulteriormente amplificato dai
prospett specchiad che riflettono il verde circostante dissolvendo
il costruito -, garantisce isolamento termico, sonoro e mitigazione
del microclima, fissaggio delle polveri sottili ¢ risparmio sui costi
di risanamento della copertura. Per ridurre impatto energetico
sulla base degli standard LEED, lo stabile ¢ stato dotato di 50
moduli fotovoltaici e 10 collettori solari per la produzione in sito
di energie rinnovabili.




Designed by FEnzo Husebi, this cured-ham factory in Preci near

Peragia tackies the implicit contradiction of an industtial complex
built in a beautiful natural setting with the pragmatism of the
engineer and the experimental flair of the architect.

The resultant program of manmade environments that blend
with the landscape, ensuring the sustainability of both, places
a considerable portion of the complex underground, making it
appear a continuation of the nearby hills.

A three-sided underground volume creates a semi-enclosed court
on which stand above-grade buildings on pilotis.

The below- and aboveground areas have different functions.
Largely hidden from wiew, the production area is placed
underground while the buildings on pilotis house offices.
Throughout, the focus is on quality working spaces with views
onto 111(,‘ outside, especially for those in the production section
performing repetitive alienating jobs. These areas look out onto
the inner court and its reflective pool.

lixecution of the structural frame, infills and subsequent cladding

required sartorial attention to detail to meet the architect’s design.
In fact, the partly underground frame, the above grade buildings
in steel and the drywall elements ensure excelient stability of the
whole program, as it was borne out by its resistance to the 2016
carthquake that shook Traly’s Umbria tegion. The factory was
subsequently visited by Italy’s President.

As well as concealing much of the building underground, the

factory’s impact on its natural setting is further minimized by
reflective surfaces on the aboveground structures that mirror

the surrounding countryside, The complex is designed to ensure
thermal and acoustic insulation. The green roof helps maintain an
occupani-friendly microclimate, reducing fine dusts and running
costs. In compliance with LEED standards, the fack ry has a 50
module photovoliaic plant and 10 solar collectors for renewable
energy production on-site.
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SISTEMI E TECNOLOGIE MESSI IN OPERA APPLIED SYSTEMS AND TECHNOLOGIES

® Struttura portante su corpo centrale direzionale realiz
in carpenteria metallica e solai realizzati con lamiera H

Tamponamento delle pareti perimetrali realizzato
pannelli sandwich posati su sottostruttura in acciaio

ument esterni in doghe di legno di cast
in doghe di alluminio finitura tipo inox e in lamiera
pre-verniciata color nero

Facciate continue realizzate con profili in alluminio
su prospetti dello stabilimento
ogeo (lato interno) prospiciente la corte
-ollocato il nucleo centrale

zati con profili in alluminio
rie NC 65 STH

izzate in acciaio ¢
grigliato




#  Schema bioclimatico per lo studio
delle strategie ecosostenibili
Bioclimaric assessment to determine

'.'ﬂ\'lT’UHH\L‘I’lI'?tH}' sustainable stra th.;.iﬁﬁ

1- Prospetti / Elevations
Aperture realizzate in base alla destinazione degli ambienti, per un equo rapporto tra comfort

interno e irraggiamento solare diretto / Openings designed according to the function of ea

intetior environment for optimal balance between occr

ant comfort and direct exposure to the sun

2- Pianta / Plan
La progerttazione della pianta garantisce un’ottima illuminazione naturale ¢ un adeguato rapporto
con il contesto circostante [ The layout provides optimal davlighting and good occupant
interaction with exterior

3- Tetto giardino / Green root |
L’inerzia termica attenua gli sbalzi termici. 11 deflusso superficiale delle acque piovane viene [

ridotto / Thermal inertia mitigates wide temperature changes. Less rainwater ran-off

4- Dispositivo di accumulo termico / Thermal accurnulation
La massa strutturale immagazzina calore che rilascia durante la notte mantenendo gli ambient
freschi durante il giorno / Heat stored by the building’s mass is ¢
interiors cool during the day

ased over night, keeping

5- Ventilazione notturna / Venslation at night
[=)

L’aria fresca notturna rimuove il calore immagazzinato durante il giorno. La ventilazione &
passante con fuoriuscita dell’aria dalle bocchette in copertura / Fresh night air removes the heat

accumulared during the day. Natural through-venrilation with outlet vents on roof

6- Facciate esterne / Outer tacades
Le facciate permettono di osservare dall’esterno le fasi di lavorazione del prodotto, garantendo
un equilibrato apporto di luce naturale negli ambienti di lavoro / Transparent fa
product-process

les reveal

> phases to the outside and allow optimal davlighting of interior work area
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Dettaglio A: sistema costruttivo
Sezione verticale - Scala 1:30

1-

3

Vasca di accumulo delle acque
meteoriche con lastre di pietra,
strato di posa, membrana
impermeabilizzante, getto di
completamento in calcestruzzo

a spessore variabile, solaio in
calcestruzzo armato
Pavimentazione in paiolato

di legno Ipé 20 mm, struttura in
listelli di legno 20 mm, membrana
impermeabilizzante, soletta in
calcestruzzo con rete elettrosaldara,
vespaio areato con cupole

in plastica riciclata

Pilastro in calcestruzzo

armato in vista & 298 mm
Controsoffitto in pannelli

metallici grigliati ancorato al solaio
mediante struttura con profili a C

e pendinatura, pannello coibentante
in lana di roccia 80 mm
Rivestimento con dogato in lamiera
di alluminio aggratfata effetto
specchio 1 mm, pannello

sandwich in poliuretano espanso

e lamiera zincata 120 mm

di tamponamento, correnti
pressopiegat a C 120x80 mm,
pannello coibentante in lana di
roccia 80 mm, controparete con
doppia lastra di cartongesso
Controsoffirto in lastre di
cartongesso 12,5 mm ancorato

al solaio mediante struttura con
profili a C e pendinatura, pannello
coibentante in lana di roccia 80 mm
Scossalina di rivestimento

in lamiera di alluminio

Coperrura con sistena ombreggiante
in grigliato di acciaio su piedini in
ferro zincato regolabili, membrana
impermeabilizzante in poliolefine,
massetto di posa per la formazione
della pendenza, film in polistirene,
pannello isolante in polistirene
espanso 120 mm, barriera al vapore,
solaio in lamiera grecata e getto in
calcestruzzo collaborante 120 mm,
trave HEB 230

Detail A: Construction system
Vertical section - Scale 1:30
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(298 mm) reinforced
concrete column (parallel

to plane of section

ended ceiling comprising
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43/4%x31 (120%80 mm) bent
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:d ceiling comprising

perforated meral panels anchored

0 slab by stracture of C-profiles

and droppers, 3 1/87 (80 mm)
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capping
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GLLOBAL

FARM 2.0
MILAN
EXPO 2015

MILAN, ITALY

b

Enzo Eusebi + Partners

B Schema assonometrico della volumetria
modulare del padiglione
Axonometric diagram of the pavilion's
modular composituon

In occasione di Expo Milano 2015, Enzo Husebi ha curato la
direzione artistica e il concept strutturale di un padiglione per
WAA (World Association of Agronomists) ¢ CONAF (Consiglio
dell’Ordine Nazionale dei dottori Agronomi ¢ Forestali).

Le difficolta erano dettate sia dalle tempistiche, sia - come
dichiarato da Eusebi - dal rischio di trasformare il volume in un
contenitore autoreferenziale o di sfociare in un atto semplicistico,
creando un container anonimo, incapace di patlare ai visitatori.
Per evitare tutto questo, ha coniugato la sua idea di architettura
come scienza e funzione con un approccio armonico, che
considerasse agricoltura come leitmotiv del progetto. Ha quindi
preferito non omologarsi alle altre costruzioni disposte lungo una
piastra in cemento, optando per un sito a contatto col terreno
- luogo di origine di ogni raccolto. Si & poi avvalso di materiali
naturali (come sughero e legno) per trasmettere il carattere
organico del padiglione, ¢ di materiali efficienti ¢ a basso costo
(come acciaio e pannelli x-lam) essendo agricoltura nata povera
ed essenziale, ma improntata alla funzionalita.

L’idea del progetto per La Fattoria Globale 2.0 era quella

di rivoluzionare l'immagine convenzionale della fattoria con
£

una composizione modificabile e rimodulabile quale modello
per il futuro. Alla base della struttura una griglia modulare
tridimensionale di 4x4 m in profili in acciaio imbullonati, che
accoglie volumi realizzati con pannelli portanti in legno in
un‘alternanza di porzioni di facciata riflettenti ad altre rivestite da
conci regolari di sughero o dalla vegetazione.

Per arrivare a questo risultato, Dusebi si & avvalso della
collaborazione di Promo, affidandole un compito “olistico”,
ovvero materializzare attraverso soluzioni tecnologiche e
strutturali l'intento architettonico e concettuale espresso dalla
progettazione dettagliata, in un costante dialogo con il cliente e
lo stesso Eusebi, intervenendo su tutti gli elementi costituenti del
progetto e coordinando le varie maestranze anche in relazione a
budget e tempistiche limitate.
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® Pianta piano terra - Scala 1.200
Ground floor plan - Scale 1:200

X

1- Ingresso

2- Reception
3- Farm lab
4- Area espositiva

|- Entrance

Farm lab

1
2- Reception
3
{

4-  FExhibition area

® Visualizzazione grafica
dell’allestimento tipo
Graphic illustranon
of wypical lavour

® Sezione bioclimatica
Cross sectional view
of bioclimatic system

= P P = B
N\
AN
4 4
H EREEEEE
. + +]f CF
T 1
|
|
|
i)
|
oo o
1]
& Ay, l.‘v
o . e~ 8
@t ..! o
% y th e
o 3 3
b
" A Tix
L Ny
’
~ 1y
2 37 3 il
ol N i) % o "
i




TA LOCA
ID LOCAL IDENTAT)

ENTIDAD LOCAL

> IDENTT

ISTEMIET LOGIE MESSI IN OPERA

Struttura portante in carpenteria metallica e moduli portanti
realizzati in pannelli x-lam in essenza di legno douglas

Rivestimento dei moduli pannelli di legno x-lam

realizzato con diverse finiture superficiali (lamiera d’acciaio

i su pannelli in

o lamellare ancorati
a struttura portante trami as n acciaio e sormontati
da lastre in policarbonato alveolare

Partizioni interne realizzate in film v ) trasparente,
ancorato alla struttura portante in acciaio

Allestimenti interni

> p
ph
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Dettaglio A: sistema costruttivo
Sezione verticale - Scala 1:30

Parete verde realizzata con tasche di
tessuto non tessuto 70 mm riempite
di terreno con piantine, doppio
strato di geocompuosito, sisterna

di irrigazione integrata, sistema di

AA T Ar
; PANT

fissaggio con binari verticali e barre
in acciaio 25 mm

Sistema di controventamento con
profili in acciaio a L, piastre ¢
tenditori in acciaio

Rivestimento con pannelli in
alluminio con finitura a specchio,
pannello in multstrato 10 mm,

membrana impermeabilizzante,
struttura con triplo pannello

in legno multistrato

a strati incrociati 90 mm

Copertura in policarbonato 10 mm,
telaio in travett di legno 100x250

¢ 50x10 mm accoppiati, travetto
perimetrale di appoggio, in vista

Rivestimento con elementi

in corteccia di sughero sardo

su pannello di multistrato
Pavimentazione in legno multistrato
a strati incrociati 50 mm, telaio di
travi in acciaio a doppia T e piastre
in acciaio per il fissaggio della
struttura alla fondazione, in vista
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Detail A: Construction system
Vertical section - Scale 1:30

Green wall comprising 2 3/47
(70 mm) non-woven fabric pocket

planters, double gencomposire
integrs

system with verical tracks and

ted watering system, fastening
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Erprofiles, steel plates and e rods
Mirror finish aluminum facing,
3/87 (10 mm) multilaver wood
panel, waterproofing membrane,
31/27 (90 mm) glued triple
multlaver wood panels

5 mmyj steel bars
ng structure with steel

4

e

mmm

2 i
S

(10 mm) pelycarbonate
roofing, 4 x 9 7/8" (1005250 mm)
and 2 x 3/8” (50210 mm) wood
framing, wood joist (parallel

to plane of scetion)

Facing comprising Sardinian

cork on multilaver wood panel
Owverlapped 27 (50 mm) muldlayer

wood flooring, steel 1-beam
framing and steel plates anchoring
strucrare o [}'}Ul'l(fﬂﬂl"[l\

(parallel to plane of section)
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